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REQUISITANTE [V

TIPO Menor Prego por ltem D3 v:\oN|U]n](07:Y67:\0 M 13/08/2018

DIRETORIA DOP

DISPUTA Diferenciada c/ Cotas Reservadas DI (0]Y(e]NeleyN 8 31/08/2018

OBJETO Aquisicdo de maquinas e equipamentos para uso das equipes de manutengdo da DAE S.A.
VALOR
EMPRESAS PARTICIPANTES O CLASSIFIC
QTD UNITARIO TOTAL

Item 1 - CORTADORA DE ASFALTO PORTATIL PARA DISCO DE 400 MM - POTENCIA MINIMA DE 6,8 CV. PROFUNDIDADE DE
CORTE MINIMO 145 MM. 9800 RPM (MAXIMO). PESO MAXIMO 12,7 KG (SEM COMBUSTIVEL). TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,2L
(MiNIMO).

Deserto | | | |

Item 2 - CARRINHO DE TRANSPORTE PARA CORTADOR A DISCO - SISTEMA DE CONTROLE DE ACELERAGAO. REGULAGEM

DE PROFUNDIDADE DE CORTE E ALINHAMENTO DAS RODAS. COMPANHA: RECIPIENTE DE AGUA, INDICADOR DA DIREGAO
DE CORTE E JOGO DE RODAS.

Deserto |




Item 3 - COMPACTADOR A GASOLINA QUATRO TEMPOS - MOTOR MONOCILINDRICO ARREFECIDO A AR. POTENCIA
OPERACIONAL MiNIMA DE 2,4KW. NUMERO DE PERCUSSAO MIiNIMO 670 1/MIN. TAMANHO DA SAPATA (MiNIMO) =280 X C =
336 MM. CURSO DA SAPATA MINIMO 68 MM. PESO OPERACIONAL MAXIMO 71 KG. DISPOSITIVOC DE SEGURANGA
CONFORME NR 12 E 15.

Deserto

Item 4 - SERRA MARMORE - DIAMETRO DO DISCO 105 - 110 MM. POTENCIA MINIMA 1,200W. ROTACAO MAXIMA 13.000 RPM.
CAPACIDADE M’'NIMA DE CORTE A 90° 32 MM. DIAMETRO DO EIXO 20 MM. 220V. FREQUENCIA 50/60HZ. DUPLA ISOLAGAO.
TRAVA PARA INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. DISPOSITIVOS DE SEGURANCA CONFORME NR 12 E 15.

Martini Comércio e Importagdo Ltda | 3 | 238,00 | 714,00 1° COLOCADO - VENCEDOR

Item 5 - FURADEIRA MARTELETE SDS PLUS ROTAGAO M'NIMA 900RPM - POTENCIA MINIMA DE 800 W, IMPACTOS POR
MINUTO 4.200 MiNIMO. ENERGIA DE IMPACTO MINIMO 2,7 J. FUNGAO ROMPEDOR/MARTELETE, FUNGAO PERFURAGAO COM
E SEM IMPACTO. COM FIO. DISPODITIVOS DE SEGURANCA CONFORME NR 12 E 15.

Martini Comércio e Importagdo Ltda | 2 | 567,00 | 1.134,00 1° COLOCADO - VENCEDOR

Item 6 - PONTEIRO SDS PLUS 250 MM - FABRICADO EM ACO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE.
ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADO. TEMPERA POR INDUGAO NAS DUAS EXTREMIDADES.

Martini Comércio e Importagéo Ltda | 5 | 15,00 | 75,00 1° COLOCADO - VENCEDOR

Item 7 - TALHADEIRA SDS PLUS 250MM X 20 MM FABRICADO EM ACO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE.
ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADO. TEMPERA POR INDUGAO NAS DUAS EXTREMIDADES.

Martini Comércio e Importagdo Ltda | 5 | 15,00 | 75,00 |1° COLOCADO - VENCEDOR

Item 8 - TALHADEIRA SDS PLUS 250MM X 40 MM FABRICADO EM ACO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE.
ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADO. TEMPERA POR INDUGAO NAS DUAS EXTREMIDADES.

Martini Comércio e Importagéo Ltda | 5 | 62,40 | 312,00 1° COLOCADO - VENCEDOR




Item 9 - ESMERILHADEIRA ANGULAR DISCO 125 MM -POTENCIA MINIMA DE 1100WATTS, 11000 RPM, PESO MAXIMO 2,5 KG.
TAMANHO MINIMO CABO DE ENERGIA 2,5 M. 220V. ROSCA DO EIXO M14. ACESSORIOS TIPO FLANGE, CHAVE PINO E PUNHO
LATERAL, ESTRATOR PROTEGIDO COM VERNIZ ESPECIAL IMPEDE A ENTRADA DE POEIRA. EMBREAGEM ELETRONICA ANTI-
GOLPE. CAPA DE PROTEGAO COM TRAVA CONTRA TORGAO. EMPUNHADEIRA AUXILIAR COM CONTROLE ANTI-VIBRAGAO.
INTERRUPTOR DE SEGURANCA PARA CORTE DE CORRENTE EM CASO DE PERDA DE CONTROLE DA FERRAMENTA.
DISPOSITIVOS DE SUGURANGCA CONFORME NR 12 E 15.

Fracassado

Item 10 -ESMERILHADEIRA ANGULAR DISCO 180 MM POTENCIA MINIMA DE 2000 WATTS, 8,500 RPM, PESO MAXIMO 6 KG.
TAMANHO MINIMO CABO DE ENERGIA 2,5 M. 220V. ROSCA DO EIXO M14. ACESSORIOS TIPO FLANGE, CHAVE PINO E PUNHO
LATERAL, ESTRATOR PROTEGIDO COM VERNIZ ESPECIAL IMPEDE A ENTRADA DE POEIRA. EMBREAGEM ELETRONICA ANTI-
GOLPE. CAPA DE PROTEGAO COM TRAVA CONTRA TORGAO. EMPUNHADEIRA AUXILIAR COM CONTROLE ANTI-VIBRAGAO.
INTERRUPTOR DE SEGURANCA PARA CORTE DE CORRENTE EM CASO DE PERDA DE CONTROLE DA FERRAMENTA.
DISPOSITIVOS DE SUGURANCA CONFORME NR 12 E 15.

Martini Comércio e Importagdo Ltda | 5 | 51090 | 2.554,50 |1° COLOCADO - VENCEDOR
Item 11 - BOMBA SUBMERSIVEL PARA PASSAGEM DE SOLIDOS DN 50 MM — BOMBA SUBMERSIVEL MONOFASICA 220 V,
MOTOR POTENCIA 1 CV, CORRENTE MAXIMA 9,0 A. CABO 3 X 2,5 COM COMPRIMENTO DE 5 METROS, DIAMETRO DE
DESCARGA DE 2 POLEGADA E CONEXAO ROSCADA BSP, PASSAGEM DE SOLIDOS 50 MM. VAZAO MINIMA 10 M3/H COM 8
MCA. DISPOSITIVOS DE SEGURANCA CONFORME NR 12 E 15.

Martini Comércio e Importago Ltda 6 2.080,00 12.480,00 1° COLOCADO - VENCEDOR

Item 12 - COMPRESSOR DE AR DIRETO -TENSAO MONOFASICO 220 V. VAZAO MiNIMA DE AR - 100 L/MIN. PRESSAO MINIMA
DE OPERAGAO - 3 BAR. ALGA ERGONOMICA E CARRINHO PARA TRANSPORTE. ISENTO DE OLEO. FABRICAGAO CONFORME
NR 13.

Martini Comércio e Importagao Ltda 2 390,00 780,00

1° COLOCADO - VENCEDOR




