
A
Z

U
L

E
J
O

.
 
 
h

 
=

 
1

,
6

m

CORTE A-A

TELHA DE CERÂMICA TIPO ROMANA À EXECUTAR

CERÂMICA

CERÂMICA CERÂMICA CERÂMICA

CIMENTADO

A
Z

U
L

E
J
O

.
 
 
h

 
=

 
T

O
T

A
L

LAJE EXISTENTELAJE À EXECUTAR

ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTE

2
,
9

5

2
,
8

0

1
,
2

0

CINTA À EXECUTAR

ESCALA : 1/50

1
,
2

0

CALÇADA À EXECUTAR

1,00

0,60

CALÇADA EXISTENTE

À PERMANECER

(8+3cm)

TELHA DE FIBROCIMENTO À PERMANECER

3
,
5

5

Projeção beiral

Área externa coberta / Garagem

Sala

Sala de jantar

Dormit. 1

Dormit. 2

W.C.

Cozinha

AA

B

B
PLANTA CASA ZELADORIA

1
,
9

5

0
,
9

0

6
,
1

0

P1

P3

P2

P4

P5

P6

6,30

1,50 x 1,00

1,50 x 1,00
0,80 x 0,60

1
,
2
0
 
x
 
1
,
2
0

1
,
2
0
 
x
 
1
,
2
0

0,50 x 0,30

1
,
2
0
 
x
 
1
,
2
0

P1 - 0,90 x 2,10 - METÁLICA ---- EXISTENTE

P2 - 0,80 x 2,10 - METÁLICA ---- EXISTENTE

P3 - 0,80 x 2,10 - MADEIRA ----- À INSTALAR

P4 - 0,80 x 2,10 - MADEIRA ------ EXISTENTE

P5 - 0,80 x 2,10 - MADEIRA ------ EXISTENTE

P6 - 0,70 x 2,10 - SANFONADA - EXISTENTE

Portas

1
,
0
0
 
x
 
1
,
2
0

C
A

L
Ç

A
D

A
 
À

 
E

X
E

C
U

T
A

R

PORTÃO DE ENTRADA

MURO DE DIVISA

C

A

I

X

A

 

E

X

I

S

T

E

N

T

E

M

U

R

O

 

D

E

 

D

I

V

I

S

A

C
A

P
I
N

A
Ç

Ã
O

 
D

A
 
Á

R
E

A

C
A

P
I
N

A
Ç

Ã
O

W.C.

0,60

Q

U

A

D

R

O

 

D

E

 

E

N

E

R

G

I

A

CAPINAÇÃO

1,20

S

0
,
8

0

0,40 x 0,60

ESQUADRIA A INSTALAR

ESCALA : 1/100 C

C

C
A

L
Ç

A
D

A
 
E

X
I
S

T
E

N
T

E

14,50 1,00

6
,
2

5

1
0

,
0

0

9
,
2

0

Projeção beiral

3,75

RUFO À EXECUTAR

CALHA À EXECUTAR

CERÂMICA

2
,
9
5

LAJE À EXECUTAR

2
,
5
0

CALHA À EXECUTAR

T

E

L

H

A

 

D

E

 

C

E

R

Â

M

I

C

A

 

T

I

P

O

 

R

O

M

A

N

A

CORTE C-C

ESCALA : 1/100

I

N

C

L

I

N

A

Ç

Ã

O

:

 

3

5

%

1
,
1
0

1
,
0
0

2
,
8
0

1
,
3
0

0
,
6

0

2
,
8
0

CERÂMICA

CERÂMICA

2
,
8
0

CALHA À EXECUTAR

RUFO À EXECUTAR

CALHA E CONDUTOR À EXECUTAR

T

E

L

H

A

 

D

E

 

C

E

R

Â

M

I

C

A

 

T

I

P

O

 

R

O

M

A

N

A

CORTE B-B

ESCALA : 1/100

I

N

C

L

I

N

A

Ç

Ã

O

:

 

3

5

%

CALÇADA EXISTENTE

TELHA DE CERÂMICA TIPO ROMANA À EXECUTAR

FACHADA

ESCALA : 1/100

TELHA DE FIBROCIMENTO À PERMANECER

MURO DE DIVISA

7
,
1

0

11,25

15,70

9,40

9
,
9

5

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA : 1/100

CALHA À EXECUTAR

CALHA À EXECUTAR

RUFO À EXECUTAR

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

REFORMA REDIDÊNCIA CECAP

MANUTENÇÃO CORRETIVA CECAP

TRAVESSA DA RUA ALCEU PONTES - PARQUE CECAP

JUNDIAI-SP

ENGº MARIO ALEXANDER SPO

GOC

WILLIAM VAZ DE CAMPOSENGº JAIRO L. RIBEIRO

5060142593

INDICADA

19/03/2018

ÚNICA

R.0

AutoCAD SHX Text
3,10

AutoCAD SHX Text
2,95

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
0,95

AutoCAD SHX Text
2,90

AutoCAD SHX Text
3,10

AutoCAD SHX Text
1,80

AutoCAD SHX Text
3,45

AutoCAD SHX Text
1,35

AutoCAD SHX Text
2,35

AutoCAD SHX Text
6,90

AutoCAD SHX Text
3,10

AutoCAD SHX Text
2,17

AutoCAD SHX Text
Rod. Vereador Geraldo Dias, n° 1500 - Jundiaí - SP

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
RESP.

AutoCAD SHX Text
TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
www.daejundiai.com.br

AutoCAD SHX Text
APROVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
END.:

AutoCAD SHX Text
CREA

AutoCAD SHX Text
ASS.

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
VINCULADO

AutoCAD SHX Text
LEVANT.

AutoCAD SHX Text
TOPOG.

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
GERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
Para execução da cinta de amarração, retirar a última fiada de bloco, fazer a

AutoCAD SHX Text
amarração na armadura vertical existente, após, proceder o grauteamento.


	Sheets and Views
	A2 MLAYOUT


