
Data de Abertura:

CNPJ: 

CEP:

Contato:

ITEM UN. QUANT. P.U. R$ TOTAL

1.

1.1

1.1.1 m3 14,84 0,00

1.1.2 m3xkm 74,20 0,00

1.1.3 tx 1,00 0,00

1.1.4 m 108,00 0,00

1.1.5 m 108,00 0,00

1.1.6 kg 236,00 0,00

1.1.7 kg 1.432,00 0,00

1.1.8 m3 0,46 0,00

1.1.9 m² 465,08 0,00

1.1.10 kg 61,00 0,00

FUNDAÇÃO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, 
COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM 
TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO)

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM

MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES

ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS

Modalidade: Entrega da Proposta:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção/edificação de portaria, 
lanchonete, pavilhão e sanitários, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na área de proteção ambiental, 
extensão do atual Parque da Cidade, no município de Jundiaí, conforme especificações estabelecidas no Edital e 
seus Anexos.

Fornecedor:

Endereço:

Cidade / Estado: E-mail:

EDIFICAÇÃO_GUARITA E PORTARIA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM 
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), 
PARA 5KM

TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 
TIPO HELICE

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, 
COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM 
TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - PORTARIA 
COM SANITÁRIO
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1.1.11 kg 594,00 0,00

1.1.12 m³  9,21 0,00

1.1.13 m3 0,74 0,00

1.1.14 m² 59,07 0,00

1.1.15 kg 82,00 0,00

1.1.16 kg 34,00 0,00

1.1.17 kg 149,00 0,00

1.1.18 kg 17,00 0,00

1.1.19 m³  4,43 0,00

0,00

1.2

1.2.1 m² 178,41 0,00

1.2.2 m² 246,33 0,00

1.2.3 kg 395,00 0,00

1.2.4 kg 255,00 0,00

1.2.5 kg 52,00 0,00

1.2.6 kg 293,00 0,00

1.2.7 kg 689,00 0,00

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

SUB - TOTAL 1.1

ESTRUTURA

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM
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1.2.8 kg 2.128,00 0,00

1.2.9 m3 15,15 0,00

1.2.10 m3 20,81 0,00

1.2.11 m² 282,83 0,00

0,00

1.3

1.3.1 m² 161,40 0,00

1.3.2 m² 322,80 0,00

1.3.3 m² 268,78 0,00

1.3.4 m² 54,02 0,00

1.3.5 m² 54,02 0,00

1.3.6 m² 282,83 0,00

1.3.7 m² 282,83 0,00

1.3.8 m² 282,83 0,00

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

SUB - TOTAL 1.2

ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 
19 x 19 x 39 CM - CLASSE C

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL 
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 
3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E 
MAO DE OBRA
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0,00

1.4

1.4.1 m3 1,91 0,00

1.4.2 m3 1,91 0,00

1.4.3 m² 38,15 0,00

1.4.4 m² 38,15 0,00

1.4.5 m 32,64 0,00

1.4.6 m 6,78 0,00

0,00

1.5

1.5.1 m² 7,22 0,00

1.5.2 un. 4,00 0,00

1.5.3 m² 5,28 0,00

1.5.4 m² 2,42 0,00

1.5.5 m² 10,98 0,00

1.5.6 m² 2,88 0,00

1.5.7 m 14,15 0,00

1.5.8 m² 36,87 0,00

1.5.9 m² 6,24 0,00

1.5.10 m² 85,63 0,00

CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA 
COMERCIAL

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA LISA EM 
ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA, LARGURA FRONTAL DE 30 MM

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 
65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA (FIXO)

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 
65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA (CORRER)

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, SOB MEDIDA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS

RODAPE EM MARMORITE/GRANILITE, ALTURA ATÉ 10CM

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM

SUB - TOTAL 1.4

ESQUADRIAS E PROTEÇÕES

SUB - TOTAL 1.3

CONTRAPISO E PISO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURADE *5 CM

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO 
E ADENSAMENTO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM
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0,00

1.6

1.6.1 m² 85,34 0,00

1.6.2 m² 285,51 0,00

1.6.3 m² 282,83 0,00

0,00

1.7

1.7.1 m² 1,05 0,00

1.7.2 m² 0,29 0,00

1.7.3 un. 1,00 0,00

1.7.4 un. 1,00 0,00

1.7.5 un. 1,00 0,00

1.7.6 un. 2,00 0,00

1.7.7 un. 3,00 0,00

1.7.8 un. 3,00 0,00

1.7.9 un. 2,00 0,00

1.7.10 un. 1,00 0,00

1.7.11 un. 2,00 0,00

1.7.12 un. 4,00 0,00

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, 
COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA 
EPÓXI

BARRA DE PROTEÇÃO PARA SIFÃO, PARA PESSOAS 
COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, 
ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 
HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO 
REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´

SUB - TOTAL 1.6

PEÇAS E METAIS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURAS DE 3 
CM

TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURAS DE 3 
CM (FRONTÃO)

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUB - TOTAL 1.5

PINTURA

PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO 
PREPARADOR (INTERNA)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS
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1.7.13 un. 4,00 0,00

1.7.14 un. 3,00 0,00

1.7.15 m² 1,28 0,00

0,00

1.8

1.8.1 m 2,00 0,00

1.8.2 m 19,00 0,00

1.8.3 m 22,00 0,00

1.8.4 m 4,00 0,00

1.8.5 m 6,00 0,00

1.8.6 m 3,00 0,00

1.8.7 m 14,00 0,00

1.8.8 m 10,00 0,00

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. 
EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 
PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA 
ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, 
(2´), INCLUSIVE CONEXÕES

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS

DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 
600 M, COM VISOR

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS 
DE FIXACAO, SEM MOLDURA

SUB - TOTAL 1.7

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO 
PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA

6



1.8.9 m 63,00 0,00

1.8.10 un. 2,00 0,00

1.8.11 un. 2,00 0,00

1.8.12 un. 2,00 0,00

1.8.13 un. 1,00 0,00

1.8.14 un. 3,00 0,00

1.8.15 un. 3,00 0,00

1.8.16 un. 10,00 0,00

1.8.17 un. 1,00 0,00

1.8.18 un. 1,00 0,00

1.8.19 un. 2,00 0,00

1.8.20 un. 3,00 0,00

0,00

1.9

1.9.1 m 125,00 0,00

1.9.2 m 17,00 0,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUB - TOTAL 1.8

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM/ÁGUA FRIA

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,4 M

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6"

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM
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1.9.3 m 52,00 0,00

1.9.4 m 10,00 0,00

1.9.5 m 709,00 0,00

1.9.6 m 60,00 0,00

1.9.7 m 30,00 0,00

1.9.8 m 120,00 0,00

1.9.9 m 286,00 0,00

1.9.10 un. 4,00 0,00

1.9.11 un. 4,00 0,00

1.9.12 un. 6,00 0,00

1.9.13 un. 4,00 0,00

1.9.14 un. 7,00 0,00

1.9.15 un. 1,00 0,00

1.9.16 un. 13,00 0,00

1.9.17 un. 12,00 0,00

1.9.18 un. 2,00 0,00

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 3317 A 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

8



1.9.19 un. 1,00 0,00

1.9.20 un. 4,00 0,00

1.9.21 un. 10,00 0,00

1.9.22 un. 2,00 0,00

1.9.23 un. 1,00 0,00

1.9.24 un. 3,00 0,00

1.9.25 un. 1,00 0,00

1.9.26 un. 5,00 0,00

1.9.27 un. 2,00 0,00

1.9.28 un. 16,00 0,00

1.9.29 un. 11,00 0,00

1.9.30 un. 10,00 0,00

1.9.31 un. 4,00 0,00

1.9.32 un. 7,00 0,00

1.9.33 un. 1,00 0,00

1.9.34 un. 1,00 0,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CÂMERA FIXA COMPACTA DE 1/3", COLORIDA, COM 
LENTE VARIFOCAL, PARA ÁREAS INTERNAS E 
EXTERNASexternas

RACK FECHADO PADRÃO METALICO, 19 X 12 US X 470 
MM

MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5"

SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, 
IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A x 30 MA - 2 
POLOS

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 
POLOS

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 400 V, 
CORRENTE DE 80 A ATÉ 125 A

SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN 4 
A 11 KA, IMAX. DE SURTO DE 12 ATÉ 15 KA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
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1.9.35 un. 1,00 0,00

1.9.36 un. 1,00 0,00

0,00

0,00

UNIDADE DE DISCO RIGIDO (HD) EXTERNO DE 5 TB

UNIDADE GERENCIADOA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) 
DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 
INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 
ENTRADAS DE ALARME

SUB - TOTAL 1.9

TOTAL

OBS.: Mais informações e detalhes conforme Edital e Anexos.

SEÇÃO DE COMPRAS PRESIDENTE CPL CARIMBO /ASS.  PROPONENTE
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