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PORTARIA - DADOS, VOZ E IMAGEM
1:50
VEM DA ENTRADA DE ENERGIA
220/127V = H B
QLT-PORTARIA RELAGCAO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA Revisao: RO0
OBRA: | PARQUE DA CRIANGA -JUNDIAI F.d. [Pot. Dem. Nome do Quadro: Quant. |Fase Método de Instalag&o: N OTAS D |AG RAMAS
Tensao do Quadro: 220/127V |Trifasico luminag&o 100% 0,5 kKVA QLT-PORTARIA 3x #50mm?2
Disjuntor Geral: 100% 25kVA Local: uant. [Neutro N -
o : j 80 A Tom. TUG 0o : - né Q _ g ti-t3hoe Unipolara® e 01. INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDR|CONFORME IEC 1008, COM 14. TODOS OS CABOS DE DISTRIBUIGAO - FASES, NEUTRO E TERRA - DEVERAO SER
PROTECA =N E (7)) i |5 kA < T T.UE - 100% 5,3 kVA (o 4P _ i (a] 1x #50mm '5 Eletroduto Aparente SENSIBILIDADE INDICADA, TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 220/127V OU 380/220V, IDENTIFICADOS POR MEIO DE ANILHAS PLASTICAS NUMERADAS DE ACORDO COM O
CAO = DISJ. TRIP s LJ).I T S — 21,1 KW | 7 |Chuveiro Bétrico |100% 12,2 kKVA nc: g Origem: E Quant. [Terra m COM 2 OU 4 POLOS RESPECTIVO CIRCUITOS.
o | << 4 ' 24,0 KVA_| % [Ar Condcionado |100% __[3,6 KVA <3 [ ENTRADAENERGA | 2 X[ #25mme » | : :
NEUTRO O ) Demanda Max. 24 0 kVA = |- 100% 8 £ Instalagao: = Isolagdo do Condutor: g Tipo de Eletroduto: 02. DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS P/ CIRCUITOS TERMINAIS CONFORME NBR IEC 60.898, 15AOOSSQETJAPDSF?FSEI?CE)VFELT\TSOSI\EIZ!\?;\??ODOS COMTODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
/+~\ ] | E <Qt Resernva 20% 4.8 kVA g - 100% EMBUTIR &l EPR E Eletrod. PVC Rigido COM CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE 6kA (EM 220V) E CURVA DE DISPARO TIPO "C" '
‘ =1 ™ s = = m = = ~ ~ ~ -
ah | g. Carga Demandada 28,8 kVA - 100% IP: [IP54 Distancia Circuito: = Dimensé&o: P/ILUMINAGAO, TOMADAS E APARELHOS, TENSAO DE ISOLAMENTO 440V. NAO DEVERAO 16. TODOS OS CONDUTORES ELETRICOS INSTALADOS EM CONDUTOS FECHADOS
m - Ib (Corrente 76 A = 100% Padrdo de Montagem: 30m o2" SER UTILIZADAS TRAVAS PARA ACOPLAMENTO DE DISJUNTORES MONOPOLARES PARA PODERAO SER FLEXIVEL - ISOLACAO HEPR ( TEMPERATURA DE SERVICO 90°C),
m C/j er}z — DPS: |CLASSE 1 20kA Diversos 100% 0,0 kVA Espinha-de-Peixe Queda Tensao: 0,83% NOVO ATUAREM COMO BIPOLARES OU TRIPOLARES. TENSAO NOMINAL 0,6/1KV. COBERTURA POLIOLEFINA ( BAIXA EMISSAO DE FUMAGA)
% DIS\‘J oo 03. CONTATOR DE FORGA MONO OU TRIPOLAR-250V, CORRENTE TERMIGA INDIGADA, TIPO AFUMEX DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE (INDICAR TIPO E MARCA NA PROPOSTA).
CLASSE Il 16A P O Wit COM COMANDO EM 220V, CATEGORIA DE EMPREGO AC1/60Hz, CONFORME IEC 61095.
OkA 7w Jow | 40w 17. TODOS OS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS CONFORME ABAIXO:
8/20ns ) o T T BTy 04. OS QUADROS DEVERAO SER FABRICADOS OBEDECENDO AQ DISPOSTO NA NBR 5410 E NR 10; _ FASE A: PRETO (IDENTIFIGAGAO ATRAVES DE FITA ISOLANTE OU ANILHA)
< YT X X 1 luminag &0 2 220 6 2y 122 0,8 152,5 0,7 c16 UNIP-PV C-750V 250 | 14,00 20 0,1 05. QUADROS EM CHAPA METALICA COM GRAU DE PROTECAO IP-54 DE EMBUTIR, - FASE B: BRANCO. (IDENTIFICAGAO ATRAVES DE FITA ISOLANTE OU ANILHA)
ST T % ) o . .
) N \,,L%(;m;A i % B B Z . P 3 prasps 08 20000 o o repEp—— 250 | 1400 = 12 COM 30% DE ESPACO RESERVA E DIMENSIONAL ADEQUADO AS CONDICOES LOCAIS. _ FASE G: VERMELHO (DENTIFIGAGAO ATRAVES DE FITA ISOLANTE OU ANILHA)
J A 1 30mA X X 3 Tom TUG 5 220 4 1200 08 15000 6.8 c16 UNIP-PV C.750V 250 | 14.00 0 09 06. DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E CABOS ELETRICOS DOS QUADROS - NEUTRO AZUL CLARO CROQUI DE LOCALIZAGAO
’—("‘ ) C - ’ ’ ’ L b ’ b ~ ~ ~
- T DR-25A DEVERAO SER ADEQUADO AOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS, CASO HOUVER DIVERGENCIA DE - PE (PROTEGAQ): VERDE OU VERDE-AMARELO.
0—{ \O—C N - X X 4 Tom. TUE 2 220 2 1200 0,8 1500,0 6,8 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 14,00 20 0,9 POTENCIA NOMINAL.
n 7 DR-40 18. TODOS OS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS EM TRECHOS DE PASSAGEM
o—{ \O—C R K ryem X X 5 Chuveiro Elétrico 2 220 5500 5500 0,9 6111,1 278 C32 UNIP-PVC-750V 6,00 5,87 20 15 07. DIMENSIONAMENTO DO BARRAMENTO DOS QUADROS C/ CAPACIDADE DE NO MINIMO 25% E DESVIOS
-+ ' 30mA MAIOR QUE A CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTEGAO GERAL DO QUADRO. ; . A
— oo = | x X 6  Chuveiro Elétrico 2 220 5500 5500 09 6111,1 278 | C32 UNIP-PVC-750V | 6,00 | 5,87 20 15 ¢ 19 A EMPRESA QUE IRA FABRICAR / FORNECER OS QUADROS ELETRICOS, DEVERA APRESENTAR O
sl 08. 0S QUADROS DEVERAO SER MONTADOS EM CAIXAS DE SOBREPOR COM PLACA DE PROJETO EXECUTIVO DO MESMO PARA APROVAGAO DO CONTRATANTE.
C X X T lluminagcdo 2 220 5 35 0,9 38,9 0,2 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 14,00 20 0,0 Q . - . -
i - ,T ggr;]ZASA MONTAGEM REMOVIVEL, BARREIRA PARA PROTEGCAO CONTRA CONTATOS DIRETOS 20. QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE O PROJETO E EXECUCAO, A EMPRESA PROJETISTA
— ¢ R SR Py X X 8 Tom. TUE 2 220 4 4 1600 0,9 1777,8 8,1 C16 UNIP-PV C-750V 250 | 14,00 20 1,0 (REMOVIVEL APENAS COM AUXILIO DE FERRAMENTA). DEVEREA SER INFORMADA ANTES DE SER FEITA A EXECUGAO.
it 1" 30mA
0—0/ S —o- - X X 9 Tom. TUG 2 220 3 900 0,9 1000,0 45 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 14,00 20 0,6 09. OS BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO DEVERAO POSSUIR SEGAO E NUMERO DE FUROS
/H\ FOTC.P/ 'C:I?MANDO " - DOTADOS DE ROSCA INTERNA ADEQUADO AO NUMERO DE CABOS QUE SERAO A ELES OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:
) ’ ¢ - X X 10 lluminacdo 2 220 13 260 0,9 288,9 iir3 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 14,00 20 0,2 CONECTADOS. —
N —
) ( - X X 1" Ar Condicionado 2 220 1600 1600 0,9 17778 8,1 C16 UNIP-PV C-750V 2,50 14,00 20 1,0 -
" 10. OS QUADROS E TODOS OS DISPOSITIVOS NELES MONTADOS DEVERAO TER PLACAS DE 1 QUANDO UM DISJU@ORDO}{EVESIE IE)\EISE;!I@O ALGUM GIRGUITO OU A
S - X X 12 Ar Condicionado 2 220 1600 1600 0,9 1777,8 8,1 c16 UNIP-PVC-750V 250 | 14,00 20 1,0 IDENTIFICAGAO COM AS MESMAS DESIGNAGOES DOS DESENHOS. INSTALAGAO INTEIFA, A GAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-GIRCUITO.
I AS PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS DEVERAO SER FIXADAS NA PLACA DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA
‘ = RES - RESERVA 2 220 0 08 0,0 0,0 & = & 29 INTERNA DE PROTEGAO CONTRA CONTATOS INDIRETOS. TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR
At AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL
- . - - - POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS
m e REEET . o . i i i = 11. TODOS OS CIRCUITOS PROTEGIDOS POR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (INDICADOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR s?zQAo (BITOLA).
- - - - - COM AS INICIAIS DR) DEVERAO TER SUAS CORRENTES DE FUGA COMPATIBILIZADAS COM A )
HES BESFRN 2 2 . B8 0.0 oA ) 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE

SENSIBILIDADE DO MESMO.

12. OS DIAGRAMAS "AS-BUILT' DOS QUADROS BEM COMO O DESENHO DE DISPOSIGAO
MECANICA DOS COMPONENTES DEVERAO SER ACONDICIONADOS NO INTERIOR DOS
PAINEIS POR MEIO DE SUPORTE DE PVC AFIXADO INTRENAMENTE A PORTA.

13. TODAS AS CONEXOES DE CABOS EM PAINEIS - BARRAMENTOS OU COMPONENTES -
DEVERAO SER FEITAS POR MEIO DE TERMINAIS DE COMPRESSAO, INSTALADOS COM
FERRAMENTAL APROPRIADO.

PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE
DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES
E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO,
ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA
ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAGCAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA
PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO.

SIMBOLOGIA
TUBULACOES

ELETRODUTO EM ALVENARIA - ELETRICA
ELETRODUTO NO TETO - ELETRICA

ELETRODUTO NO PISO - ELETRICA

ELETRODUTO APARENTE - ELETRICA

LOGICA
ELETRODUTO NO TETO -

SISTEMAS

LOGICA
ELETRODUTO NO PISO -

SISTEMAS

ELETRODUTO APARENTE - PARA-RAIO

PONTOS DE LUZ

PONTO PARA FIXAGAO APARENTE EM LAJE
LAMPADAS EM LED, 3000K, 2x20W

PONTO DE SOBREPOR, COR BRANCA, LAMAPADA
LED 1x20W, PAR 38, 3000K, 25°

PONTO DE EMBUTIR EM SOLO, LAMAPADA
DICROICA LED 7W, 3000K, 36°

PONTO DE SOBREPOR, COR BRANCA, LAMAPADA
DICROICA LED 7W, 3000K, 36°

LUZ E FORCA

CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x5cm
A 30cm DO PISO

{l BALIZADOR, LAMPADA DICROICA LED, 7W, 3000K,
36°

CAIXA DE PASSAGEM DE 15x15x8cm
A 30cm DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
30x30x30cm

CAIXA DE PASSAGEM NO TETO
10x10x5cm

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ

(CEEE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA

INTERRUPTORES - h=110cm

g BIPOLAR SIMPLES

OBS: a- LETRA INDICA PONTO DE COMANDO

TOMADAS

IEI NO PISO (EM CAIXA 10x10x5¢cm)
208,220 OU 230V

MEIA ALTURA COM TERRA - h=110cm
9 208, 220 OU 230 V

ALTA COM TERRA - h=210cm
Q 208 , 220 OU 230 V

SISTEMA DE COMPUTACAO

<’ PONTO PARA CONEXAO DE SINAL LOGICO
EM CAIXA 10x10x5cm A 30cm DO PISO

PONTO PARA CONEXAO DE CPD
A 130cm DO PISO

o N0

PONTO PARA CONEXAO DE SINAL LOGICO
EM CAIXA 10x10x5cm NO PISO

CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x5¢cm
A 30cm DO PISO

CAIXA DE PASSAGEM DE 30x30x30cm NO PISO

DIVERSOS

ELETRODUTO COM INDICAGAO DE FIACAO
RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA

TUBULAGAO QUE DESCE

e
-

TUBULAGAO QUE SOBE

NOTAS GERAIS:

01.

02.

04.

05.

0e.

07.

08.

09.

10.

1

o

12.

18.
14.

15.
16.

TODOS OS CONDUTORES ELETRICOS DEVEM ATENDER A NORMA NBR 13248:2000

(OU SUA ULTIMA REVISAO) - ATOXICOS, CABOS DE POTENCIA E CONTROLE E
CONDUTORES ISOLADOS SEM COBERTURA, COM ISOLAGAO EXTRUDADA E COM BAIXA
EMISSAO DE FUMAGA PARA TENSOES ATE 1 KV - REQUISITOS DE DESEMPENHO - COM
ISOLACAO TIPO HEPR (TEMPERATURA DE SERVICO CONTINUO 90°.C), COBERTURA
POLIOLEFINA (BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA), TENSAO NOMINAL 0,6 /1 KV. TIPO AFUMEX
DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE.

A FIAGAO DEVE OBEDECER CODIGO DE CORES DA NBR 5411;
e PRETA, VERMELHA, BRANCA,

AMARELA;

..AZUL-CLARA;

VERDE E AMARELO;

. TODOS OS CIRCUITOS ELETRICOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR MEIO DE

ANILHAS ALFA-NUMERICAS NAS SAIDAS DOS RESPECTIVOS PAINEIS ELETRICOS.

TODOS OS CONDUTORES ELETRICOS QUANDO DESPROTEGIDOS POR TUBULAGAO
NO ENTRE FORRO OU ENTRE PISO DEVEM SER DO TIPO MULTIPLO, COM DUPLA
ISOLAGAO, CLASSE 0,6/1 KV, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA.

PARA EMENDAS DE CABOS BITOLA ATE 6mm?2 DEVEM SER UTILIZADOS
CONECTORES DE EMENDA, WAGO, MODELO "222" OU EQUIVALENTE.
EMENDAS DE CABOS COM BITOLA SUPERIOR A 6mm?2 NAO SERAO ACEITAS.

PARA CONEXOES DE CABOS ELETRICOS AOS PAINEIS DEVEM SER UTILIZADOS

SOMENTE TERMINAIS DE DUPLA COMPRESSAO, INSTALADOS POR MEIO DE FERRAMENTA

APROPRIADA.

ELETRODUTOS DEVERAO SEGUIR AS INDICAGCOES ABAIXO:

-DADOS / VOZ / IMAGEM: BITOLA MINIMA @&¥1".

-ENERGIA: BITOLA MINIMA @3/4".

-ENTERRADO, PARA ENERGIA OU SISTEMAS: BITOLA MINIMA 1.1/4", FLEXIVEL DO TIPO
KANAFLEX.

PARA DIMENSIONAMENTO DE CABOS NOS CIRCUITOS INDICADOS VER DIAGRAMA
UNIFILAR DO QUADRO RESPECTIVO.

TODAS AS TOMADAS ELETRICAS PARA UTILIZACAO GERAL ATE 20 A DEVERAO SER
COMPATIVEIS COM O NOVO PADRAO BRASILEIRO - ABNT-NBR-14.136:2002, VIGENTE A
PARTIR DE 1°. DE JANEIRO DE 2010.

TOMADAS ELETRICAS PARA USO ESPECIFICO PODERAO SER TRATADAS
DIFERENCIADAMENTE NOS CASOS EM QUE SE ENQUADRE EM EXCEGOES DA
NORMATIZAGAO. NESTES CASOS, AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO SER
COMPATIBILIZADAS COM OS PLUGUES DOS EQUIPAMENTOS, SE NECESSARIO MEDIANTE
TROCA OU INSTALAGAO DE PLUGUE NESTES EQUIPAMENTOS.

. PARA TOMADAS EM PAREDES, ANTES DE A INSTALAGAO CONFIRMAR EM OBRA COM

A ARQUITETURA O POSICIONAMENTO E A ALTURA DAS CAIXAS PARA TOMADAS.

TODOS OS CHUVEIROS E/OU AQUECEDORES DE PASSAGEM DEVERAO TER
RESISTENCIA BLINDADA.

PARA ESPECIFICAGAO DE LUMINARIAS VIDE MEMORIAL DESCRITIVO.

OS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS A CADA
2 METROS, EM TRECHOS E EM DESVIOS.

DEVERAO SER FEITAS EMENDAS DOS CABOS EM CAIXAS DE PASSAGEM

RELACAO DOS CABOS:
-DETECCAO E ALARME CONTRA INCENDIO:
-CABO SHIELD, BLINDADO, 3x1,5mm?
-DADOS, VOZ E IMAGEM:
-CABO UPT CAT.6
-ENERGIA:
-CIRCUITOS EM ELETRODUTO: CABO MONOPOLAR, 750V, 70°C.
-CIRCUITOS EXPOSTOS: CABO MULTIPOLAR, 2,5mm2 E 4,0mm?, 0,6/1KV, COM DUPLA
ISOLAGAO, LIVRE DE ALOGENIO
-ALIMENTADORES: CABO MONOPOLAR, 0,6/1KV, COM DUPLA ISOLAGAO, LIVRE DE
ALOGENIO

17.TODAS AS PECAS E ACESSORIOS DEVEM SER PRE-FABRICADOS E LIVRES DE

18

REBARBAS, OBSERVANDO-SE A NAO EXISTENCIA DE CANTOS VIVOS NAS CURVAS E
SIMILARES.

OLIANNDO NFCFSSARIO NFVFE SFR PRFVISTO PFCAS FSPFCIAIS FM NFESNIVET PARA

Revisdo

Data Resp.

Emissao Inicial

06/06/2019 | MTERRA.

Cliente: DAE/SA - AGUA E ESGOTO

Contrato n°® 047/2019

@ PROJETOS E GESTAO

Projeto: Projetos Complementares

Local/Enderego: Rodovia Jodo Cereser e Av. Navarro de Andrade, B. Pinheirinho, Jundiai/SP

FASE PROJETO B | Escala
PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS - INFRAESTRUTURA
PORTARIA - INST. ELETRICAS, DADOS, VOZ E IMAGEM 1:50
Responsavel Técnico Projeto Data
Eng. Jorge Luiz Vernaglia - CREA n° 0601136719 | Eng. MICHEL T.TERRA - CREA n° 5061705655 MAI / 2019
Levantamento / Desenho Nome Arquivo CAD Folha

MTTERRA PMJ_PC_PE_ELE_FLO1_R.00
ART/RRT REG. CAU n° 19026-8 .
20827230190649438 REG. CREA n° 0452024 /‘/

PE ELE
01/09

VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA. - EPP

Rua Manoel Matheus, 623 - conj. 04 - Centro - Vinhedo - SP - CEP 13280-130
Tel. (19) 3826-1990 | vec@vecprojetos.com.br | www.vecprojetos.com.br



AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJ. ABERTURA

AutoCAD SHX Text
ACESSO VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
ATENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
FUNCIONÁRIOS

AutoCAD SHX Text
banheiro

AutoCAD SHX Text
BRINQUEDO ESCULTURA MONUMENTO

AutoCAD SHX Text
SAÍDA VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
GRAMADO

AutoCAD SHX Text
GRAMADO

AutoCAD SHX Text
ACESSO DE PEDESTRES

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
banheiro

AutoCAD SHX Text
PROJ. FECHAMENTO

AutoCAD SHX Text
GUARITA

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJ. FECHAMENTO

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
LIMITE AREA APP

AutoCAD SHX Text
LIMITE AREA APP

AutoCAD SHX Text
APP

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJ. ABERTURA

AutoCAD SHX Text
ACESSO VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
ATENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
FUNCIONÁRIOS

AutoCAD SHX Text
banheiro

AutoCAD SHX Text
BRINQUEDO ESCULTURA MONUMENTO

AutoCAD SHX Text
SAÍDA VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
GRAMADO

AutoCAD SHX Text
GRAMADO

AutoCAD SHX Text
ACESSO DE PEDESTRES

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
banheiro

AutoCAD SHX Text
PROJ. FECHAMENTO

AutoCAD SHX Text
GUARITA

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA

AutoCAD SHX Text
PISO EM CONCRETO CAMURÇADO

AutoCAD SHX Text
PROJ. COBERTURA EDIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJ. FECHAMENTO

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D


	Sheets and Views
	PMJ_PC_PE_ELE_FL01_R.00-A0


