
ITEM UN. QUANT.
P.U. R$ (c/ 

BDI)
TOTAL

0.

0.1 M2 13,80 0,00

0.2 M2 6,00 0,00

0,00

1.

1.1

1.1.2

1.1.2.1 m
3 61,32 0,00

1.1.2.2 m
3
xkm 306,60 0,00

1.1.2.3 m 438,00 0,00

1.1.2.4 kg 875,94 0,00

1.1.2.5 kg 5.080,45 0,00

1.1.2.6 m² 116,79 0,00

1.1.2.7 m
3 4,38 0,00

1.1.2.8 m² 204,39 0,00

1.1.2.9 kg 186,87 0,00

1.1.2.10 kg 817,54 0,00

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

Fornecedor:

Endereço:

Cidade / Estado:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS

QUADRAS

QUADRA DE AREIA

MURETA E FECHAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), PARA 5KM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL 1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

Entrega da Proposta Data de Abertura

ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS E CRONOGRAMA

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de Quadras de Areia, Quadras de 

Tênis e Quadras de Basketball, com fornecimento de mão de obra e materiais, na área de proteção ambiental, extensão do 

atual Parque da Cidade, localizada no Rodovia João Cereser e Avenida Navarro de Andrade, bairro do Pinheirinho, no 

município de Jundiaí, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

E-mail:

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, NÃO ARMADA

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM

CEP:

Contato:

CNPJ:

Modalidade:

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES



1.1.2.11 kg 1.655,53 0,00

1.1.2.12 m³  102,19 0,00

1.1.2.13 m² 175,19 0,00

1.1.2.14 m
3 16,64 0,00

1.1.2.15 m² 291,98 0,00

1.1.2.16 m² 291,98 0,00

1.1.2.17 m² 116,79 0,00

1.1.2.18 m² 291,98 0,00

1.1.2.19 m² 777,24 0,00

1.1.2.20 pr 4,00 0,00

1.1.2.21 m² 60,00 0,00

0,00

1.1.3

1.1.3.1 m
3 622,80 0,00

0,00

1.2

1.2.2

1.2.2.1 m
3 15,12 0,00

1.2.2.2 m
3
xkm 75,60 0,00

1.2.2.3 m 108,00 0,00

1.2.2.4 kg 216,00 0,00

1.2.2.5 kg 1.252,80 0,00

1.2.2.6 m² 28,80 0,00

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE A

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA 

EM ALVENARIA ESTRUTURAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

QUADRA DE STREET BASKETBALL

MURETA E FECHAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), PARA 5KM

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, NÃO ARMADA

QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)

QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES

SUB - TOTAL 1.1

PISO

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

SUB - TOTAL 1.1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 

2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO



1.2.2.7 m
3 1,08 0,00

1.2.2.8 m² 50,40 0,00

1.2.2.9 kg 46,08 0,00

1.2.2.10 kg 201,60 0,00

1.2.2.11 kg 408,24 0,00

1.2.2.12 m³  25,20 0,00

1.2.2.13 m² 43,20 0,00

1.2.2.14 m
3 4,10 0,00

1.2.2.15 m² 72,00 0,00

1.2.2.16 m² 72,00 0,00

1.2.2.17 m² 28,80 0,00

1.2.2.18 m² 72,00 0,00

1.2.2.19 m² 504,72 0,00

1.2.2.20 un. 4,00 0,00

0,00

1.2.3

1.2.3.1 m² 1.224,00 0,00

1.2.3.2 m² 1.224,00 0,00

1.2.3.3 un. 1,00 0,00

0,00

1.3

1.3.2

1.3.2.1 m
3 30,45 0,00

1.3.2.2 m
3
xkm 152,25 0,00

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA 

EM ALVENARIA ESTRUTURAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE A

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS

SUB - TOTAL 1.2

MURETA E FECHAMENTO

QUADRAS DE TÊNIS

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 

2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM

QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E 

PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25CM

SUB - TOTAL 1.1

PISO

QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), PARA 5KM



1.3.2.3 m 219,00 0,00

1.3.2.4 kg 435,00 0,00

1.3.2.5 kg 2.523,00 0,00

1.3.2.6 m² 58,00 0,00

1.3.2.7 m
3 2,18 0,00

1.3.2.8 m² 101,50 0,00

1.3.2.9 kg 92,80 0,00

1.3.2.10 kg 406,00 0,00

1.3.2.11 kg 822,15 0,00

1.3.2.12 m³  50,75 0,00

1.3.2.13 m² 87,00 0,00

1.3.2.14 m
3 8,27 0,00

1.3.2.15 m² 145,00 0,00

1.3.2.16 m² 145,00 0,00

1.3.2.17 m² 58,00 0,00

1.3.2.18 m² 145,00 0,00

1.3.2.19 m² 1.103,84 0,00

1.3.2.20 pr 4,00 0,00

1.3.2.21 m² 60,00 0,00

0,00

1.3.3

1.3.3.1 m² 2.810,88 0,00

1.3.3.2 m² 2.810,88 0,00

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, NÃO ARMADA

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM

QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES

QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

SUB - TOTAL 1.2

PISO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 

2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM

QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - 

CLASSE A

GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA 

EM ALVENARIA ESTRUTURAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL



1.3.3.3 un. 1,00 0,00

0,00

0,00

SEÇÃO DE COMPRAS PRESIDENTE CPL CARIMBO /ASS.  PROPONENTE

SUB - TOTAL 1.3

TOTAL

OBS.: Mais informações e detalhes conforme Edital e Anexos.

PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS


