[ ~ [ ~ [ ~ [
IS '~ '~ IS
I N N N
S} | | > |
o o o o
K=} K=} K=} k=]
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | ‘
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ‘
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| “ | | >
“ \ “ “ P38 150 aeds
| | | _—
| 743,73 743.951
‘ 754,30 | | L PV-137 15074523 2099 ¢
- . 752°30 150  PV-132 ‘ ‘ 7
R S e N | 47,03
b 1,50 PV-131 I ey I — PV-136 15072553 \
751,29 1 - \ T
Y 77‘777,,,77‘7%—772-82*:4,50’PV-347777777
S B B M | '
756.393 i /T L 85,01 ¥ ! ‘ oo P22
s ——— ) : — ‘ B
307.800 — DN 200 ‘ DN 200
0,0300 T
> 3 ! oo ® 0;0307 "
- = f——fg—zﬁ.%—:——w@#f‘;;;iﬁix e —
752.630 | ‘ 750.456 748,84
| | o - —~ ’
| | ‘ PV-135 1,50 Z 200
‘ ‘ 150 x ‘ —— o
| | \ %4 0‘4’5
‘ ‘\ | \\\\ / Uﬁ)‘ﬁ%
| | | \\74 g -
\ ‘ | \\ |4 / , SV o //739 04
| | | \\\% s [ //n;L 737.59/165  PV-39
| | | \ gy / // Q».QQ
\ \ | \\ }/ 739,12 g
\ / ! (
\ Ed “ “ “ ?\‘\ Cu / 73745 166 PV-38
\ |~ |~ |~ \ /1~ I~
I S S 5\4 S / |
N i\ N \ LR / i\
Iy P PN \ A la / Ma , P
k=] = — S k= \ k=] / k=3 /
— k=) |© ) * / k=) /| |© /
PLANTA SETOR B-04
ESCALA: 1:1000
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Extensao horizontal e S 3 % S § 2 3 3 S 2
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Profundidade da 3 S Q 2 3 o 3 o 5 2 3 2 9 2 3 & 3 8| o 2 8 = g < 3 |8 & g
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Declividade (m/m) 0,0206 0,0274 0,0300 0,0307 0,0468 0,0729 0,0576 0,0347 0,0333
Material / Diametro (mm) DN 200 - PVC - NBR 7362
Escoramento Continuo / Descontinuo
Tipo de Pavimento Asfalto
Tipo de sinalizagao Sinalizagéo de Obra na Pista - Tipo A
Ne DESCRIGAO DA REVISAO DATA ADEQUAGAO RESP. TECNICO
PERFIL LONGITUDINAL SETOR B-04 7 7
ESCALA: HOR: 1:1000 / VER: 1:100 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAI-SP
MUNICIPIO/SISTEMA: FOLHA N°:
T o sicinas| JUNDIAI - SAO PAULO , 05/07
Interceptor Rio / Fundo de vale < Parada de onibus @ Ponto de ligagso predial (Projetado) 1. Valas com profundidades maiores do que 1,25 m devem ser escoradas, conforme preconiza a NR 18. Valas com profundidades Intercentor S|STEMA DE ESGOTO SAN |TAR|O
maiores que 2,5 m devem ser escoradas com sistema de Blindagem. Terra Nova
= Rede Coletora [TTTTTTT] Talude Placa de sinalizagéo CcT Cota do terreno O Detalhe da secéo da vala de escoramento apresent? um mngIo de vala 'Fipo, para profupdidades entre 1,25 e 2,50 m. ”00@» PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA: AT
) O escoramento deve ser executado de modo descontinuo, utilizando madeira de boa qualidade, com pranchas de 4 x 30 cm. O Rede proietad K4 11/11/2016
% x—x— Cerca [ ] Edificacdes Arvore ACP  Acesso pedestre espagamento entre pranchas deve ser de no maximo 0,6 m. Cota do terreno €de projetada BAIRRO TERRA NOVA
o O travamento deve ser feito com escoras metalicas ajustaveis, com abertura minima de 2,15 m, espagadas verticalmente de, no Profundidade Distanci PV PROJETO EXECUTIVO - REDE COLETORA DE ESGOTO - SETOR B-04||rescan
Meio Fio Alagado PV - Poco de visita TB00O Tubulagdo DN0OOO maximo, 1,50 m, a cada 1,35 m de vala. Valas com até 2,00 m podem ser escavadas manualmente. Nome do 110.00 | istancia entre PVs PLANTA E PERFIL Indicada
Mur o . . O sistema de Blindagem é constituido por médulos de escoramento compostos de 2 paredes metalicas conectadas entre si por pogo de visita PV-70 1,20 108’80
uro [~ 7~ "] Areademata PV AP - Pogo de visita de agua pluvial g Geratriz inferior estroncas. ‘ 47,57 CONTRATANTE. CMPRESA CONTRATAD,
—  Terreno . PV E - Poco de visita de esqoto A Blindagem de valas é um procedimento de rapida execucéo e que proporciona maior seguranga estrutural para a vala e para os Cota da G.I. do tubo DN 000 Consércio
Area de bambu ¢ 9 TIL  Téde Inspeco e Limpeza rarios. :
pec p operarios 0,00215 ) * ae 8 2 Coivdnde da A -
e Curva de Nivel o Poste Area de mata Cotas em metros e dimensbes em centimetros, exceto onde indicado. Declividad Sentido do fluxo > S 9a (/Ty gouvéa da costa
eclividade SUHICHCH Serviges hmbientais e Engenharic
Pogo de visita : X
Canaleta CLT A COORDENADOR GERAL DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO DESENHO RESP. TECNICO PROJETO: DEVENVOLVIMENTO DESENHO
(CLT) A vRRN Diametro da rede F'[’]'Qha Rogério Bini Santiago Antonieta Costa da Costa Higo Jardel Pastro
————————— Area de Protegado Permanente . CREA N°: SP 5060449114/D CREAN": crRean: PR 19.295/D crRean: PR 127.329/D
Caixa - (CX) / Boca de Lobo (BL) 03 RESP. TECNICO PROJETO: ADEQUAGAO DO DESENHO ARQUIVO ELETRONICO:
Alinhamento predial 04 Valter Maia
[ ] | BL-BocadeLobo 05 CREA N SP 08851412000 I SES-PEXE-DE-RCETERRANOVA-HD-001-R3
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