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PERFIL LONGITUDINAL DO INTERCEPTOR - TERRA NOVA
ESCALA HOR 1 1000 / VER 1 100 N° DESCRICAO DA REVISAO DATA ADEQUACAO RESP. TECNICO
MUNICIPIO/SISTEMA: FOLHA N°:
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_____ Faixa de dominio Aterro @ e Ponto de ligagao predial (Projetado) 1. Valas com profundidades maiores do que 1,25 m devem ser escoradas, conforme preconiza a NR 18. Valas com profundidades SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
Interceptor T — ==~ e Ee ) ; maiores que 2,5 m devem ser escoradas com sistema de Blindagem. c
— Rede Coletora Ij‘alxa nao edificante /7] Envelope de Tubulacdo cT Cota do terreno O Detalhe da secéo da vala de escoramento apresenta um modelo de vala tipo, para profundidades entre 1,25 e 2,50 m. \7)% PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA: oATA.
***** Area de Protecé@o Permanente O escoramento deve ser executado de modo descontinuo, utilizando madeira de boa qualidade, com pranchas de 4 x 30 cm. O . 2 ' " 11/11/2016 '
—%—x%— Cerca Alinhamento oredial Caixa - (CX ACP  Acesso pedestre espagamento entre pranchas deve ser de no méaximo 0,6 m. Cota do terreno Rede projetada %?» BAIRRO TERRA NOVA
P ixa - (CX) O travamento deve ser feito com escoras metalicas ajustaveis, com abertura minima de 2,15 m, espagadas verticalmente de, no Profundidade Distancia entre PV @ PROJETO EXECUTIVO - INTERCEPTOR TERRA NOVA ESCALA.
Meio Fio . L. % s i 5 istancia entre PVs ) -
io Fi Rio / Fundo de vale =4 Parada de 6nibus TBO0OO Tubulagdo DNOOO maximo, 1,50 m, a cada 1’,35 m c.ie'vala. Vala's com até 2,00 m podem ser escavadas manualment'el. ) Nome do 110,00 ‘ vﬁé PLANTA E PERFIL Indicada
O sistema de Blindagem ¢ constituido por médulos de escoramento compostos de 2 paredes metélicas conectadas entre si por PV-70 1,20
Muro (T Talude poco de visita 108.80 4757
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, . o Pose operarics 000215 - odae & St da :
Curva de Nivel L~~~ 1 Oleoduto Arvore 2. Hatrechos em que n3o foi possivel considerar a declividade como 0,0030 m/m, pois a tens3o trativa (ou de arraste) ficaria menor do o Sentido do fluxo e d m Vad (;T gouvéa da costa
E MRRN que 1,0 Pa, mesmo considerando a vazao futura da area de abrangéncia deste interceptor. Pogo de visita Declividade it St e frsenher:
_— e — GAP Alagado PV - PO(;O de visita 3. Cotas em metros e dimensdes em centimetros, exceto onde indicado. Diametro da rede Oleoduto COORI'DElNADC')R.GERAL'DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO DESENHO RESP. TECNICO PROJETO: DE.VENVOL\/IMENTO DESENHO
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