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DETALHE DA TRAVESSIA SOB A RODOVIA SP-330

ESCALA: 1:1.000
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695 E1\\\\\ com tupo PEAD PN 4, L
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Projecéo da escavacgao Método Na N 400 ‘
0 Dgg - = -
do pogo| de ataque De“m -1y
693 J
L. B i
Projecéo da escavacao \\‘;
692 do pogo de desemboque
00 01 02 03 04 05
©
Extensdo Horizontal E 8 118,26 o
Acumulada (m) e =
R 3 8 e & R 8
Cota Do Terreno (m) =} ~ o of of o ©
R 8 R R = 3 3
Cota Da Geratriz Inferior Da 3 2 8 S S 8 g
Tubulagao (m) 3 3 3 3 3 S S
Profundidade Da 8 Q S s o 3 3
Tubulagao (m) 0 © © = o o i
Declividade (m/m) 0,0208
Material / Didametro (mm) PEAD PN10 PE 100 DE 200 COM TUBO CAMISA EM PEAD PN10 PE 100 DE 400
Escoramento METODO NAO DESTRUTIVO
Tipo de Pavimento -
Tipo de sinalizagédo -

PERFIL LONGITUDINAL - REDE COLETORA

ESCALA: HOR: 1:1.000 / VER: 1:100
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SP-01
COTA | PROF | PERFIL $g§cs‘\§ N° SPT Ultimos 30cm
E (m) DESCRIGAO DO MATERIAL ‘(’;ggRP» ou DE
NA 8%&;’; CGOLPES 10 2 30 40
0 _ _ ] 3
.77 /7T|Aterro - areia fina a média, pouco argilosa ¢
0.68 7 |siltosa. Marrom avermelhado. X X X
. ~Aterro - areia fina a média, argilosa, pouco| 1515 15
I ? lisiltosa,com poucos pedregulhos finos.
7 Vermelho. X X X
: 15 15 15
X X X
15 15 15
[3.64 X X X
3,50 ; A A A
[3.78 /| Aterro - argila muito arenosa (areia fina), 15 15 15
3.9 “=Jpouco siltosa
= Muito mole. X X X
Marrom amarelado e cinza. 15 15 15
5
e 100
579 L S _ 48 0 0
Aluvido - areia média a grossa, argilosa, pou¢o
iJsiltosa, com poucos pedregulhos finos;
Z|Medianamente compacto. 357 8 14
Marrom amarelado e cinza. 15 15 15
3 4 6
3 15 15 15 7& °
8.40 /
- /."|Camada de solo residual - areia fina a grossa, 57 3 104 V12
8.45 ‘*#|pouco argilosa. Cinza esverdeado. 15 15 15
Final da Sondagem.
10
Leitura Data/Hora N.A(m) Método  Inicio(m)  Fim(m) Lavagem - OBS:
1 01/03-11:00 3,90 . Prof. de Inicio (m): - 4,45
2 01/03-11-10 378 :gz:::"a g'?g g';g Prof. de Fim (m): - 8,00
3 01/03-11:20 3,64 : ’ '
o COORD. N: 7442785,188 i DESENHISTA:
ngZ ?;iz{no%:%:g/zztyg E: 299362218 Revestimento: 5,00m S i o
. . . aué Neves
RESPONSAVEL TECNICO: Interessado: DAE - Sociedade Da Agua
Eng® Artur Luiz . ESCALA: DATA:
Crea: 5069087561 Local. Rod Anhanguera Km69 03/03/2016
ART: 92221220’]60249247S Jundiai - SP OPERADOR: Fernando
Rua lrapina, 1541 - Sala 12
RITZ JundiailSP T - -
To,,azgm,,asSu",, oa S e Qbra: Travessia interceptor de esgoto pelo metodo n&o destrutivo (MND)

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO SP-02
COTA | PROF | PERFIL $§rg\‘cs||§ N° SPT Ultimos 30
E (m) DESCRIGAO DO MATERIAL o | ou DE mos Sem
N.A COMPA GOLPES
0 - 77| Aterro - areia fina a média, pouco argilosa p S T . T T
W (,siltosa. P ¢ i X X X
0.80 |4~ IMarrom avermelhado. 15 15 15
Kool 27| Aterro - areia fina a média, argilosa, pouco
:”'siltosa,com poucos pedregulhos finos. X X X
',.Verme\ho. 15 15 15
X X X
15 15 15
3.50 AT X X X
=/ Aterro - argila muito arenosa (areia fina a média), 15 15 15
14,00 +=4pouco siltosa;
|4.21 /"|Muito mole.
| 4.37 ~4..>/Marrom amarelado e cinza. X X X
§ 15 15 15
5
111
181515 [
111
61815 [
y 11 1
7,78 | ; — p12
/-1Solo residual - areia fina, pouco siltosa e argilosg; 1715 15
/iFofo. Cinza e amarelo variegados.
845 A i 122 ||
Final da Sondagem. 15 15 15
10
Leitura Data/Hora N.A(m) Método Inicio(m)  Fim(m) Lavagem - OBS
1 02/03-8:30 4,37 T.Cavadeira 0,00 0,10 ot e Fre “,“_’;335
2 02/03-8:40 421 ot de Fim (m):- 8/
3 02/03-8:50 4,00 T-Concha 0,10 4.00
— COORD. N: 7442798 807 :
D oot E: 299413,579 Revestimento: 5,00m DESENHISTA:
_ . - — Kaué Neves
RESPONSAVEL TECNICO: Interessado: DAE - Sociedade Da Agua
Eng® Artur Luiz . ESCALA: DATA:
Crea: 5069087561 Local: Rod. Anhanguera Km69 03/03/2016
ART: 92221220100249247 __ Jundiai - SP OPERADOR: Fernando
YRITZ == _ _ .
Tpograrae sona s S izaremereens - Qpra:Travessia interceptor de esgoto pelo metodo n&o destrutivo (MND)
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PLANTA DE SITUACAO - JUNDIAI / SP - BAIRRO TRAVIU
ESCALA: 1:10.000
PVs Projetados |
. . Coordenadas Topograficas UTM
Singularidade Coordenada E | Coordenada N
PV - Caixa 2 299.425 37 7.442.833,55
PV - Caixa 3 299.318,67 7.442.782,65
N° DESCRIGAO DA REVISAO DATA ADEQUAGAO RESP. TECNICO

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAI-SP

Convencgdes:

Rede coletora

Cerca

Meio Fio

Muro

Terreno

Curva de Nivel

Rede de Agua

Area de Protegéo Permanente (APP)

Canaleta (CLT)

Rio / Fundo de vale

Talude

Fibra Optica
Rede de Gas
Faixa de dominio
Rede Elétrica

Fibra Optica

Arvore
Poste

Caixa - (CX)

PV - Pogo de visita

Gramado

Vegetagéao rasteira
Estr. de Terra
Acostamento - Passeio
Faixa de rolamento

Edificagédo

Cota do terreno
Profundidade

110,00

Nome do pogo de visita

PV-70 1,20
108,80

Cota da G.I. do tubo |

Pogo de visita

Rede projetada

Distancia entre PVs

\
47,57

DN 000
0,00215

Declividade

&
B
K
\\‘2"
KR
9
Ne%ol

Sentido do fluxo

Diametro da rede

Notas:

1. Os danos causados as instalagdes subterraneas serdo de inteira responsabilidade da executora das obras independentemente das
interferéncias constarem ou ndo nos desenhos dos projetos.

2. O projeto de instalagdo da tubulagéo da rede coletora Travii em Método nao destrutivo - MND sob a Rodovia Anhanguera adota o método
Furo Direcional.

3. Neste projeto, o formato circular do pogo de ataque e o formato retangular da area de servigo tal como apresentados, bem como suas
posigoes em planta e dimensdes foram obtidas com base no maquinario a ser utilizado neste processo.
Pogo de emboque em concreto projetado DN 6,0 metros.
Pogo de desemboque em concreto projetado DN 4,5 metros.
Area de servigo para o emboque 12 x 4 m.
Area de servigo para o desemboque 6 x 4 m.

4. Em caso de vazamento, a drenagem do efluente tende a seguir em sentido ao PV de jusante, acompanhando o tubo camisa.

5. Cotas em metros e dimensdes em centimetros, exceto onde indicado.

Servios Ambientais e Engenharia

JUNDIAI - SAO PAULO 01/02
SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
BAIRRO DO TRAVIU 16/09/2016
PROJETO EXECUTIVO - REDE COLETORA
DETALHE DA TRAVESSIA SOB A RODOVIA ANHANGUERA Indicada
CONTRATANTE: 6 EMPRESA CON'I;:R:’ISA:’AC"O
< dﬁﬁ MSMMM;?W (5 gouvéadacosta

RESP. TECNICO PROJETO:
Antonieta Costa da Costa

crean: PR 19.295/D

COORDENADOR GERAL DO PROJETO:
Rogério Bini Santiago
CREA N°: SP 5060449114/D

DESENVOLVIMENTO DO DESENHO

CREA N°:

DEVENVOLVIMENTO DESENHO
Higo Jardel Pastro
crean: PR 127.329/D

RESP. TECNICO PROJETO:
Valter Maia

CREA N°: SP 0685141209/D

ADEQUAGCAO DO DESENHO ARQUIVO ELETRONICO:

CREA N°:

SES-PEXE-DE-TRAVANHANGUERA-HD-001-R1




