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PLANTA TIPICA DO MURO

BLOCOS DE CONCRETO 19x39x19

S5 ESGALA BLOCO CORRIDO 30/35
JUNTA DE OVATAGAD T5_CADA FURO (5 # POR METRO) \
3 V/// ,
" S
20 2o L 20 |20 bo \_ PAREDE EM ALVENARIA ARMADA

ELEVACAO TIPICA 1

SEM ESCALA

20

1
2210, 20
JUNTA DE DILATAGRD — A 204 2 204 20 4 20
MAX. 3000 \

AH var. até 180
\

]

CORTE TIPICO

SEM ESCALA

CANALETA DE CRISTA

100

100

(TIPICO)

BRITA 2 + AREA ATERRO COMPACTADO

MOLDADA "IN LOCO"

AH var. até 180

TUBO DE PVC
# 2° ¢/ 150

9
8

DE_CIMENTO E AREA (1:3)
ESP.= 2cm, COM VEDACIT OU SIKA 1
E PINTURA DE NEUTROL OU PROTEX

DETALHE DOS BARBACAS

MANTA GEOTEXTIL
(BIDIN OP—30 ou SIMILAR)

TERRENO INTERNO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

CONCRETO PROJETADO
\. .
Ao __1V0F0
_____ <o
K0S
COM_ARGAMASSA
\

DETALHE DAS ARMACOES DOS ARRIMOS

ESC. 1:25

S/Escala

\
\

ARMACAO DA ESTACA
ESCALA

my

475

T2 - 6 ¢ 125 C=400

30 T1 C/15
450

TABELA DE FERROS

P/ 1m LINEAR DE MURO

T ) quant. | _COMPRIMENTOS (cm)
(mm) UNITARIO TOTAL
1 6.3 30 75 2250
2 12.5 6 490 2940
3 6.3 8 140 1120
4 10 8 100 800
5 10 5| A H+60] 5AH+300
6 5|2( AH/20) 100 10 AH
RESUMO ACO
2 (mm)| ka/m COMPR. (m)| PESO (kg)
5 Q.16 10AH 1.6AH
6.3 0.25 33.70 8.425

0.40 — —

10

0.63 5AH+11.00] 3.15AH+6.93

12.5

1.00 29.40 29.40

16

1.60 — —

PESO TOTAL 4.75 AH+44.755]

ARMACAQ TIPICA P/ 1

METRO LINEAR

SEM ESCALA

|

——

2 T6 C/FIADA

/ NA ARGAMASSA
| I I I I

8 T4
A d

L\

T3 - 8 ¢ 6.3 C/12 C=140

AH+ 45
T -5¢ 10 C/20 CA H + 60

CORRIDO

T4 — 8 ¢ 10 C=CORRIDO
(EMENDAS ALTERNADAS = 60)

CORRIDO

T7 - 2 (AH/20) ¢ 5 C=CORRIDO
(EMENDAS ALTERNADAS = 30)

QUANTIDADE DE MATERIAL POR METRO LINEAR DE MURO

MATERIAL

UNIDADE

QUANTIDADE

ESTACA — » 30cm

m

5.00

APILOAMENTO MANUAL CAVA DE FUNDAGAO

m2

0.40

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

m3

0.015

FORMA PARA BLOCO

m2

0.70

ACO CA—50A

kg

4.75 AH+44.755

CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 20 MPa

m3

0.35

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL — 19ci

m m2

AH + 0.20

CONCRETO "GROUT"

m3

0.095A H + 0.018

ARGAMASSA IMPERMEAVEL + PINTURA

m2

AH — 0.25

MANTA GEOTEXTIL

m2

0.60

DRENO DE BRITA 2

m3

0.04

DRENO DE BRITA 2 + AREIA

m3

0.40A H — 0.20

TUBO DE PVC — 2"

m

0.17

NOTAS DAS CONTENCOES:

1— DIMENSOES EM CENTIMETRO, BITOLAS EM MILIMETRO,

SALVO ONDE INDICADO.

2— ESTACA HELICE CONTINUA NO MINIMO 5m;
CONDICIONADA A CAPACIDADE DE SUPORTE DA FUNDAGAO

A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.

3— 0S BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, DEVERAO
TER TENSAO NO PRISMA >= 10 MPa, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:4)

4— POR OCASIAO DAS OBRAS, DEVERA HAVER ATENGAO
ESPECIAL PARA A POSIGAO DA ARMAGAO VERTICAL
PRINCIPAL, A 5cm DA FACE EXTERNA DO MURO

EM CONTATO COM O REATERRO.

5— AS JUNTAS DE DILATAGAO DEVERAO SER
VEDADAS COM APLICAGAO DE UM CORDAO

DE MASTIQUE ELASTICO.

6— 0O SOLO DE ASSENTAMENTO DA LAJE DE
BASE DEVERA SER COMPACTADO ANTES

DO LANGAMENTO DO LASTRO.

7— COBRIMENTO MINIMO DAS ARMADURAS: 4cm PARA ESTACAS

8 — CONSIDERADAS 1.00 ESTACAS POR METRO LINEAR DE MURO.
OS COMPRIMENTOS E PESOS FORAM MULTIPLICADOS POR
1.00 PARA A ESTIMATIVA DE PESO POR METRO LINEAR

DE MURO.

PARA CADA OBRA ESPECIFICA

— USAR AH EM METROS

— O VOLUME DE ESCAVAGAO E REATERRO DEVERA SER CALCULADO

LOCAGAO DO ARRIMO DA QUADRA DE AREIA

ESC. 1:200

2

LOCACAO DO ARRIMO PARQUE INFANTIL-1
ESC. 1:200

LOCAGAO DA LAJE DA PASSARELA
ESC. 1:200

N

CASO HAJA ALAMBRADO OU MURO
DE FECHAMENTO PREVER ARRANQUES

CANALETA TIPO "MEIA CANA"

/ INTERLIGADA REDE DE PLUVIAIS

440 a 530

<
a

NO TARDOZ ARRIMO
‘ |9 —1 APLICAR FILTRO GEOTEXTIL
200 .
[ — T 1
‘ ‘ AREA ATERRADA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | APOS EXECUCAQ
| ARRIMO (COMPACTANDO EM CAMADAS
2 DE 30 & 40cm)
° QI A g gy
2 INSERIR ARRIMO 100cm
M-u_u-u-u_u-u-u_uﬂ-u_u-u» | NSERIR ARRIMO 100cm
OO T I e EM TERRENO NATURAL
200
DEVE O ARRIMO APOIAR
EM SOL( M CAPACIDADE
DE SUPORTE >2.0 kgficm2
(A SER CONFIRMADO POR
DETALHE EM CORTE DO ARRIMO CONSULTOR SOLO LOCAL)
ESC. 1:100
DESCRIGAO QNTD.
ARRIMO EM RACHAQ DE GRANITO 362,00 m3
FILTRO GEOTEXTIL TIPO MACTEX OU SIMILAR 191,00 m2
[ARGAMASSA TRAGO 1:3 (OU ONCRETO 75,0MPa) 142,00 m3

OBS.: QUANTIDADES ESTIMADAS, DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA

LOCAGAOQ DOS ARRIMOS PROXIMO AS QUADRAS

ESC. 1:200

LOCAGAO DO ARRIMO PASSARELA EM RACHAO DE GRANITO
ESC. 1:200

NOTAS GERAIS

LEGENDA DE PILARES

NASCE
NOTAS :

CONTINUA

MORRE

1- CONCRETO ESTRUTURAL: fck = 25 MPa - C25 - ITEM 6.4.2 - TABELA 6.1

2 - AGO: CA-50 : fyk = 500 MPa

3 - RECOBRIMENTO:
PECAS EM CONTATO COM O SOLO =4,0CM
LAJES; VIGAS E PILARES (INTERNOS E REVESTIDOS) = 2.0 CM
LAJES; VIGAS E PILARES (EM CONCRETO APARENTE) = 3.0 CM

4 - NIVEIS EM METRO ; MEDIDAS EM CENTIMETRO

5 - NAO MEDIR O DESENHO PARA OBTER DIMENSOES

6 - PROJ. REFERENCIA = 2017_14208-5_PARQUE DA CRIANCA_R08.dwg (PROJETO ARQUITETONICO)
7- A OBRA DEVERA SER LOCADA DE ACORDO COM A PLANTA DO PROJETO DE ARQUITETURA

9 - EVITAR CONCRETAR OS ELEMENTOS DIRETAMENTE AO SOLO (UTILIZAR FORMAS/ LASTROS CONCRETO MAGRO)

10- NIVEL DOS BLOCOS E BALDRAMES SERA AJUSTADO EM OBRA (NIVEIS DO PROJETO APENAS COMO REFERENCIA)

11- CASO HAJA INTERFERENCIAS (ROCHAS QUE CAUSEM DIFICULDADE DE EXECUGAO ESTACAS), INFORMAR P/ READEQUAGAO PROJETO
12- SONDAGEM INVESTIGATIVA DO SUB-SOLO : SOLO FIRME, RELATORIO 4408
13- "C" QUANDO NAO ESPECIFICADO INDICAM CINTAS (EM CANALETAS) COM 2 VERGALHOES DE 10.0mm CA-50 CORRIDOS
14- ===== INDICAM ALVENARIAS SOBRE LAJES

15- NEGATIVOS, NERVURAS E DISTRIBUIGAO SERAO ORIENTADOS PELO FORNECEDOR DAS LAJES

NORMAS/ESPECIFICACOES UTILIZADAS

NBR-6118/2003-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO- PROCEDIMENTO
NBR-6120/80 - CARGAS NAS EDIFICAGOES

NBR-14931/2003-EXECUGAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENTO
NBR-7212/1984-EXECUGAQ DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL

NBR-12655/1984-CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO
NBR 6122 - Projeto e Execugédo de Fundagdes. ABNT

NBR 6123 - Forgas Devidas ao Vento em Edificagbes

NBR 8036 - Programag&o de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundagdes
NBR12131 - Desempenho de fundagdes profundas

SOBRECARGAS UTILIZADAS

PARA LAJES ADOTAR SC=550 kgf/m2 MAIS CARGAS DE ALVENARIA SOBRE LAJE ONDE INDICADO

ISRAEL Z. STELUTTE

PMJ_PC_PE_EST FL01-16_RO1

ART/RRT

28027230190649438
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