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E CONTRAPISO

IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA, EXECUÇÃO DE ALVENARIA

MANUTENÇÃO CORRETIVA - E.T.A.A.

ESCADA 15-19

VISTA 4

VISTA 4

VISTA 2

VISTA 2

VISTA 2

VISTA 2

Alvenaria - à executar

Alvenaria - existente

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Alvenaria - à executar

Alvenaria - existente

e pintura epoxi  - à executar 

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Alvenaria - existente

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Painel  

Elétrico

Alvenaria - existente

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Contra Piso, impermeabilização

e pintura epoxi  - à executar 

Contra Piso, impermeabilização

-3,90

-3,90

entre alvenaria

existente e à executar

Espaçamento 5cm 

entre alvenaria

existente e à executar

Espaçamento 5cm 

Alvenaria - existente

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Alvenaria - existente

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Alvenaria - existente

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Alvenaria - à executar

sobre alvenaria existente

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

Alvenaria - existente

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Contra Piso com queda, impermeabilização

epoxi  - à executar 

Contra Piso com queda, 

-3,90

-3,90

e  pintura epoxi - à executar  

impermeabilização e pintura
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Corrimão existente

 à pintar

VISTA 1

ESC=1:50

VISTA 2

ESC=1:50

VISTA 3

ESC=1:50

VISTA 4

ESC=1:50

CORTE A-A
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DESCE

P= 30 cm

E= 20 cm
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Contra Piso com queda, 

e pintura epoxi - à executar

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar

Impermeabilização 

e pintura epoxi (h = 1,20 )

 - à executar
Alvenaria - à executar
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Espaçamento 5cm entre

alvenaria existente e à executar

Corrimão existente

 à pintar

impermeabilização 
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Dreno Bombas Ø 3/4"

à executar

1.00

PLANTA BAIXA

ESC=1:25

- CONTRAPISO COM QUEDA;

- IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI NO PISO E NAS PAREDES (h=1.20m);

- ALVENARIA COM ESPAÇAMENTO DE 5cm A PARTIR DA ALVENARIA EXISTENTE,

ESPESSURA DE 15cm, CONFORME VISTA 2;

- INTERLIGAÇÃO DO DRENO DAS BOMBAS Ø 3/4";

- PINTURA DO CORRIMÃO EXISTENTE.

A EXECUTAR
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